
Scanners that work for you!

SmartLFCi24 は、 お求め易い価格でありながら高速なスピード

と高精度な画質を実現。 A1 サイズまでの図面の読み取りに

最適です。 デスクトップでの運用やフェイスアップ機構による

原稿の搬送を採用、 ネットワークを標準で装備することで

優れた操作性を実現し、 PC やプリンタへ簡単にスキャンと

コピーが行えます。 電源投入後待ち時間なしですくに使用

できます。

前方排紙機構 画像の強調 画像の復元 青焼図面のファイリング

Colortrac
SmartLF Ci 24

•	 お求めやすい価格

•	 コンパクトで軽量、 持ち運びが簡単

•	 フェイスアップスキャニング

•	 原稿の前方排紙による省スペース化

•	 ギガビットイーサネット対応

•	 光学解像度 600dpi、 最高解像度 9600dpi を実現

•	 最大幅、 61cm に対応し A1 サイズまでの読み取りが可能

•	 デスクトップスキャニング、 タッチパッドの操作で簡単スキャン & コピー

•	 電源投入後即使用可能 （ウォームアップ不要、 待ち時間なし）

•	 原稿幅自動検出、 フェイスアップ原稿搬送機構

•	 国際省エネ基準に適合したデザイン

•	 省スペースを実現する便利な前方排紙機構

•	 高速スキャンで高画質を実現

•	 プラグアンドプレイで簡単に使える USB2.0

•	 ネットワーク標準 - ギガビットイーサネット対応

•	 SmartLF オールインワンソフト （スキャン、 コピー機能） 標準付属

•	 コンパクト、 軽量、 持ち運びが簡単！

•	 大判サイズ原稿の EDM （電子ファイル管理） に有効な ISIS ドライバ

•	 高性能スキャナがお求め易い価格で登場！

	

SmartLF Ci 24 は、 デスクトップや棚の上での使用が可能な超コンパクトな大判

スキャナです。 ボタンひとつの操作で A1 サイズまでの原稿のスキャン操作が

行え、 プロフェッショナルなニーズに対応します。 付属のオールインワンソフト

SmartLF はスキャン機能やコピー機能 （モノクロ、 グレースケール、 カラー）

をサポートし、 さらに簡単にファイルの作成や e メール （PDF）、 プリンタへの

出力が行えます。 高精度と高精彩を誇る光学解像度は、 図面や地図などの精

細な部分をシャープに、 かつ正確にスキャンし、 テクニカル市場におけるカラー

ニーズにも柔軟に対応します。

新価格宣言 !

メーカ推奨価格￥450,000 ～

上の製品写真には別売りの

原稿キャッチバスケット付き

フロアスタンドを含んでいます。





Scanners that work for you!

お客様のニーズに合ったソリューションを
提供するために ：

標準で付属されるソフト、 SmartLF （スキャン、 コピー対応） は誰でも簡単に使えるオールインワンソフトです。

•	 スキャン操作やコピーに求められる機能を凝縮し、 シンプルに使える１つのパッケージに統合。

•	 Windows の標準ドライバを経由し大判プリンタに印刷。

オプションのスキャン専用ソフト ScanWorks は、 プロのニーズに対応し、 市場で高い評価を得ています。  *

•	 ScanWorks に搭載される高度最適化しきい値は “最高の機能” と称賛され、 劣化した図面の詳細を強調処理し、 正確に再生します。

•	 高い生産性を誇るスキャンワンス機能は、 わずか 1 度のスキャン操作で瞬時に画質調整ができます。

仕様

アップグレード

Ci 24 m
モノクロ / グレースケール

Ci 24c
+ カラー

Ci 24e
+ 高速カラー

 Ci 24 ｃ または Ci 24e  Ci 24e N/A

光学解像度 600 dpi 600 dpi 600 dpi

補間解像度 9600 dpi 9600 dpi 9600 dpi

最大読み取り幅 60.96 cm 60.96 cm 60.96 cm

最大原稿幅 63.5 cm 63.5 cm 63.5 cm

最大原稿厚 0.3mm/280gsm 0.3mm/280gsm 0.3mm/280gsm

精度 +/-0.1% +/-1 ピクセル +/-0.1% +/-1 ピクセル +/-0.1% +/-1 ピクセル

データキャプチャ （カラー / グレースケール） 16-bit 48-bit/ 16-bit 48-bit/ 16-bit

色空間 RAW RGB/sRGB RAW RGB/sRGB

読み取り速度　200dpi 1-bit モノクロ (mm/ 秒 ) 254.0 254.0 254.0

読み取り速度　200dpi 24-bit カラー (mm/ 秒 ) N/A 43 84.6

紙送り フェイスアップ、 原稿前方エントリ、 原稿前方排紙

インターフェイス 高速 USB2.0/ ギガバイトイーサネット - 即ネットワーク接続可

定格電源

重量 / 外形寸法 （幅 x 奥 x 高） 16.3 Kg.    83.2cm x 19.7cm x 27cm

対応 OS

関連規格 CB, CE, FCC, UL, RoHS

付属ソフト

ソフト ( オプション )　

外部電源 100 ～ 250VAC, 自然感知 +/-10%, 40Wh 以下 （スキャン時）、4.2Wh 以下 （省電力モード時）

   *a  joy…… ‘.provides the best results’ Cadalyst (April 2007)

www.colortracjapan.jp

大判スキャナ SmartLF シリーズは : 建築 / エンジニアリング / 建設業 /GIS / 設備業 / 施設管理 / テクニカル & CAD 設計事務所等などでお客様のニーズに合ったソリューションを提供いたします

SmartLF Ci24

COLORTRAC LIMITED
COLORTRAC HQ AND FACTORY
3-5 Burrel Road St Ives, Cambs
PE27 3LW, UK
Tel:   +44 1480 464618
Fax:  +44 1480 464620
www.colortrac.com

オールインワンソフト 'SmartLF' スキャン＆コピーソフト、 TIFF, JPEG, PNG, PDF を
サポート、 WIA/STI　インターフェイス

ScanWorks - 業界をリードするスキャニングソフト ； CopySmart - プロフェッショナルな
スキャン to コピーソフト , ISIS

(1) 読み取りの速度は原稿の幅や解像度設定によって異なります。 読み取り速度の実測値は接続する PC のモデルや性能によって異なります。 上記スペック表に記載される読み
取り速度の最高値は、 USB2.0 やイーサネットインターフェースの性能に制限され、 原稿のタイプにより異なる場合があります。 (2) 読み取り精度は動作環境、 または原稿の種類や
厚さによって異なる場合があります。 (3) 最大解像度と画像サイズ指定は、 ファイル形式やハードディスクの空き容量、 OS によって制限される場合があります。 (4)16 色 RGB(4-bit) 
インデックスパレットイメージは、 スキャン専用ソフト ScanWorks （別売オプション） でサポートされます。 (5)Microsoft WIA/STI は USB インターフェイス使用のみとなります。 当社
製品における推奨の動作環境については http://www.colortracjapan.jp/support/system_requirements.htm をご参照下さい。 Colortrac SmartLF Ci24 スキャナは CB, CE, FCC, UL, 
RoHS 標準と規定に適合します。 Colortrac Ltd. ではこのカタログの記載事項をお断りなく変更することがあります。 Colortrac と SmartLF は Colortrac Ltd の商標です。 その他の
商標は他各社の所有する商標です。 著作権 2009 Colortrac Ltd. 大判スキャナ COLORTRAC SMARTLF は COLORTRAC でデザイン、 制作されたものです。

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 – 32 bit & 64 bit ア - キテクチャ


